数字程控用户交换机                            DIGITAL PBX SYSTEM
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第一章 系统简介

1.1 系统概述

随着全新信息时代的到来，随着通信技术和计算机技术的快速发展，人们对通信的要求越来越高，通信业的发展也是日新月异，为满足人们对通信的需要，适应当今通信业的发展要求，新一代数字程控交换机在本公司技术部门的不懈努力下隆重诞生了。它的诞生顺应了现代电信业改革和竞争的要求，电信运营商和用户都可从中得到实惠，它功能更强大、性能价格比更高，提供了灵活的计费方式，增强了IP电话服务功能，可容易实现IP组网和IP网络智能交换。它完全遵照ITU和CEPT标准，采用全数字、全时隙、无阻塞交换，充分吸收了国内外先进的设计和制造经验，采用国内外数字程控交换机先进的制造工艺及超大规模集成电路等优选器件而设计生产，是一个通用、完整、可靠、针对性强的数字程控交换机，可广泛应用于宾馆、酒店、厂矿企业、金融机构、政府机关、新闻单位、铁路、石油、高等院校等企业事业单位。

1.2 主要特点

· IP电话服务（NEW）

本系统提供了IP电话服务功能具体包括IP加发、IP权限、IP计费和IP组网。

IP加发功能：用户根据实际使用情况，系统可实现自动加发出局号和运营商接入号。

IP权限：系统设置有IP国际1、IP国际2、IP国内1、IP国内2四个IP权限。

IP计费：系统提供灵活的IP计费功能，根据当前的IP资费标准和计费方式，可灵活设置IP电话费率、折价方式、是否收市话费及何种类别的市话费。

IP组网：利用IP电话实现电话网，例如：IP超市。

· 日服、夜服（NEW）

系统提供了日服/夜服功能，利用该功能可实现白天由话务员转接，夜间可直接拨分机号，此外，分机提供了日服等级和夜服等级，利用该功能可实现分机白天等级和夜间等级区分开，到夜间分机等级自动降低。

· 免拍叉转接（NEW）

系统新增了免拍叉转接功能，利用该功能可实现外线呼入时，分机直接拨被叫分机号码，使操作更方便。
· 路由选择（NEW）

用户在拨打电话时，系统自动选择经济路由出局，在不知不觉中节约话费。

· 叫醒服务（NEW）

本系统具有叫醒服务功能，分为分机自己设置的叫醒服务和总机为分机代设的叫醒服务，具有叫醒服务设置、叫醒记录查询等多项宾馆实用功能，极大地方便了用户。

· 主叫显示（NEW）

具有Caller Id主叫显示功能，在被叫话机上显示主叫号码（包括外线和分机号码），但系统必须配置Caller ID板，可设置全部或部分分机来显功能。

· 折价管理（NEW）

系统采用灵活的折价方式，不再拘泥于一种费率标准对应一种折价，用户可根据有关标准及部门内部需要，任意选择折价方式及修改折价时间和折价日。
· 全弹性号码

可实现局内号长2－10位任意编号，可有9组不等长、不同字头的弹性号码并存，真正实现了全弹性编号功能。

· 帐号漫游

系统提供了3072个帐号，帐号用户可以在任何一部分机上（不管等级高低），拨打长途电话，而将话费记在帐号上。

· 内、外线等位拨号（免拨出局号虚拟网功能）

用户可直接拨打公共网电话，实现公共网电话和内部电话号码等长，内部通话不计费，也可拨固定字冠（默认为0）进公共网。

· 服务等级、权限

分机具有公网级别、专网级别、本地限拨、特服限拨、内入禁止、外入禁止等级别的管理，用户可根据各分机或个人的需要设置不同的拨号权限，实行分级管理，可节省不必要的话费支出。

· 分组功能

可对交换机内分机和中继进行分组管理，实现组内代答、跨组禁止、本组禁止等，一台交换机可分配成多台交换机使用，适合写字楼多用户群应用。
· 通话限时 

具有出中继限时、入中继限时和内部通话限时功能，杜绝电话聊天。

· 押金控制

对某用户进行押金控制。当话费超出押金时，该用户的所有分机和帐号都无法拨打电话，或降低服务等级。
· 配置灵活

可灵活配置用户、中继、音令板的数量，以满足不同类型用户的需求。用户/中继可1：1配置，可实现虚拟网交换机的功能。
· 电话会议

具有电话会议功能，但系统必须配置电话会议板。
· 内外线区别振铃、分机截铃

用户可根据振铃声来判断主叫是内线还是外线，振铃分机提机即截铃，不会产生铃流馈耳现象。
· 话单查询

系统可根据用户需要查询或结算某一时间段内全部用户、未设置用户、单个用户、单个分机、单个帐号、分机、帐号、部门和引示号的话费总额，并可打印出明细或累计帐单。
· 被叫查询

详细或模糊查询任一时间段内某个电话被呼叫情况，可查询明细话单及累计话费。
· 内置式语音信箱

交换机以语音方式应答分机查询弹性号码、原始号码、分机等级、系统时间等。

· 酒店管理

客人离开时自动闭锁电话，极大方便了酒店对客房及来客进行管理。
· 实时处理

系统具有二个串行通讯口，串口1可用于前台进行计费管理；串口2可用于后台可进行话务监控，也用来为酒店管理软件提供话单。
· 含UPS的开关电源

用户只需配置电瓶，即无停电之虞。
· 接口丰富（选项）

具有2M数字中继、载波中继、E-M中继、磁石中继、环路中继等接口，可灵活组建专用通讯网。
· 排队机、调度机功能（选项）

配以合适的软、硬件，可作为排队机或调度机使用。
第二章 结构与安装

2.1 系统配置
系统配置包括系统配套设备和交换机主机，系统配套设备通常包括后备电源、配线架、电脑控制台、打印机等（如图2-1）。交换机必备主机公共系统，包括主控板（CPU）、分机控制板（S-CPU）、音令板（TONE）、连接板（MOT）、电源箱（POM）、机箱。可选组件包括用户板（EXT）、中继板（TRK）、2M数字接口及其他特殊板，可根据用户需求灵活配置。整机（如图2-2）
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2.2 交换机主机结构
交换机主机有以下几种基本插板组成： 

主控板

该板是交换机的核心，控制系统的所有操作。它由INTEL系列处理器为中心组成，包括基准时钟、存贮器、RS232接口；其作用为实施对分机控制板实时测控及存贮系统参数、话费时长等，并与外围话务控制台进行通讯联机工作。
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8个指示灯的含义和正常状态分别是：

（1） 微机指示
     闪烁

（2） 8K信号

 常亮

（3） 未使用        常暗

（4） 备用

     常亮

（5） 未使用

 常暗

（6） 未使用

 常暗

（7） 未使用

 常暗

（8） 电源

     常亮
主机板上有8位DIP开关，它的作用为：

第1位：置OFF表示板极初始化，置ON板极不处于初始化状态。

第2位：置OFF表示内线计费，置ON表示内线不计费。

第3位：备用。

第4位：置OFF表示通话限时，置ON表示通话不限时。

第5位：置OFF表示内外线振铃不区分，置ON表示区分内外线振铃。

第6位：置OFF表示中继组号有效，置ON表示中继组号无效。

第7位：置OFF表示第二通讯口送监控状态，置ON表示第二通讯口送话单。

第8位：备用。
COM2口的话单格式（ASCII码）为：

说明：

话单格式：主叫分机内码＋被叫号码＋起始时间＋通话时长＋帐号＋ CR＋LF
弹性号码：8位，左对齐，不足用“F”填满。

主叫分机内码：4位，第1位：层号（0－7），第2位－第4位：层内端口号（000－255）。

被叫号码：20位，左对齐，不足用“F”填满。

起始时间：10位，月月日日时时分分秒秒。

通话时长：6位，时时分分秒秒。

帐号：4位，4位有效数字，无帐号则为“FFFF”。

CR：ODH

LF：OAH

通过COM2口的话单输出，可实现于酒店管理软件的连接。

例如：

弹性号码为7002（原始号码80002， 内码为0002）的分机，在11月15日9点17分16秒拨通电话：02087508750 通话1分39秒。则话单ASCII

格式如下：7002FFFF000202087508750FFFFFFFFF1115091716000139FFFF
分机控制板
分机控制板为各子系统的CPU板。负责监视管理本子系统内256个端口，控制各种电路接续及与主控板进行通讯。
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8个指示灯的含义和正常状态分别是:

（1） 256K信号
微亮(USER 11.10)

（2） 2M信号

常亮(USER 11.10)

（3） 4M信号

常亮(USER 11.10)

（4） 微机

闪烁

（5） 振铃

常亮

（6） 复位

常亮

（7） 语音信箱 
闪烁（稍慢）

（8） 通讯

微亮

     8位开关SW1的第1位和8位开关SW2的第1位同时置ON，其他位置OFF，

表示第0层有效；8位开关SW1的第2位和8位开关SW2的第2位同时置ON，其他位置OFF，表示第1层有效。其余类推。

注：两个SW开关必须保持一致，否则会造成严重后果。目前第1.2.3个灯不亮为备用，而且USER为11.10以上不兼容。
音令板

该板用于产生交换机所需的各种信号音、音乐（MUSIC），并配有引导语音、DTMF收码器、DTMF发码器和音频检测电路，实现对交换机音频信号的检测和产生。例如“您好，请拨分机号码，查号拨0。”和“分机正忙，请拨其它分机号码或稍后再拨。”以及自录引导语音都是由音令板产生的。
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中继板

本交换机有多种中继板，主要有环路中继、E/M中继、载波中继、数字中继和磁石中继等，每种中继的功能和接法各不相同，其中环路中继最常用。每块环路中继板提供8路环路中继接口，具有信号的发送、检测、编码译码、滤波和过压保护等功能，并可进行铃流检测，反极检测。
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用户板
每块用户板提供8路用户接口电路。具有产生反极信号和BORSCHT七个功能。
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B——馈电，向用户话机送馈电电流；

O——过压保护，保护内线电路；

R——振铃控制，向用户送振铃信号；

S——监视用户线的状态变化（检测摘挂机信号）；

C——编译码和滤波，完成模拟信号和PCM数字信号间的转换（CODEC）；

H——混合电路，用来完成二线和四线的转换；

T——脉冲检测，接收用户号盘话机的拨号脉冲，并将其转送至SCPU。

信令板
系统可选配有NO.1、NO.7、PRI三种信令板。

   MFC又称为多频互控板，当对端局为NO.1，R2信令时，需要配置该板。原则

上，MFC板可以任意设置在某一槽位上。实际使用中，建议用户把第二个用户板

槽位定义为MFC板。

   MFC板上有两个4位开关，S1开关应全部置OFF，S2开关可用调整增益，出厂

默认“2”为“ON”，其它为“OFF”。

[image: image8.png]QuUOpXOU 280 9

g2 Iy 2





     对端局为NO.7时配置该板，NO.7板采用MC68MH  360芯片作为解析信令

的核心芯片，速度快，稳定性好，并支持运程程序升级更新，该板应插在第

一个槽位上。
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指示灯状态：

第一只：运行灯；                          第二只：系统正常启动指示；

第三只：NC；                              第四只：NC；

第五只：LINK0（当链路正常时，应常亮）；    第六只：LINK1；

第七只：LINK2；                           第八只：LINK3。

对端为PRI信令时，需配置该板。该板应插在第一个槽位上。
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SW1开关定义：

第一位：置“ON”表示第一个E1口是终端侧，置“OFF”为网络侧，一般应置“ON”。

第二位：置“ON”表示第二个E1口是终端侧，置“OFF”为网络侧，一般应置“ON”。

第三位：备用；

第四位：备用；

第五位：备用；

第六位：备用；

第七位：备用；

第八位：置“ON”为DID方式，置“OFF”时，只能呼入8999内线号码，一般只在对端不给号源的时候使用。

指示灯状态：

第一只：LINK1（链路建立后应常亮）；    第二只：线路状态指示（随机状态）；

第三只：线路状态指示（随机状态）；     第四只：备用（暗）；

第五只：LINK2（链路建立后应常亮）；    第六只：线路状态指示（随机状态）；

第七只：线路状态指示（随机状态）；     第八只：备用（暗）。

电源板
     电源板向主机提供两组+5V、一组－5V、一组48V直流电源，一组铃流（75±15V，25±3Hz）。
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     内置UPS，配接48V电瓶，即无停电之虞，并可对电瓶进行浮充。

2.3 安装注意事项

(  选择空间大的地方，安装地点周围不要太拥挤。

(  避免安装在有阳光直射、太热、太冷或太潮湿的地方。

(  避免安装在强烈震动或经常震动的地方。

(  避免安装在灰尘多或水、油会接触到的地方。

(  避免安装在接近电脑、复印机、微波炉、空调机或其他交换机和集团电话的地方。

(  机器附近一定要安装电源插座，方便使用。

2.4 电器规范

环境温度／相对湿度：
 15℃－30℃






         40%—70%
环境要求：

供电电源：AC  220V±10%  50Hz

抗 干 扰：工作电源不应靠近大型用电设备、电磁干扰较强的设备，采用独立供电电源以减少外来干扰。
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 地线要求：
（1）有独立架设的地线，接地电阻不大于5Ω。

（2）系统地线分工作地和保护地，采用单点接地方式。

（3）不许与水管、钢筋等土建‘地’连为一体。

2.5 系统安装
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使用一台PC586/233以上的计算机，该机应配置32M以上内存，1.2G以上硬盘、一个24倍速以上光驱、两个串行输出口(25针和9针各一个)和一个并行输出口。外设应配置彩色显示器一个、标准键盘一个、鼠标一只、24针并行输入打印机一台。
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① 当PC通讯线超过100米时，为了保证通讯的可靠，建议配置本公司9D型长线驱动器。PC通讯线长度可达1500米（如图2-3）

② 当PC通讯线不超过100米时，可直接使用本公司所配置的PC通讯线（出 厂默认为5米）。（如图2-4）
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     为保证系统可靠工作，请将显示卡设置增强色（16位）

 操作步骤如下：

 (  单击“开始”选择“设置”/“控制面板”。

 (   双击“显示”

· 在“设置”页面下将显示卡设为增强色（16位）

(   在Windows 98下，选择“设置”进入“打印机”。

(   双击“添加打印机”项。

(   选择打印机型号。
    单击“新增”将显示打印列表中的打印机型号，选择与您相符的打

印机型号。单击从软盘（如果有打印机安装软盘的话）“安装”并安装

在“LPT1”口上。

(   双击已安装的打印机，选择打印机的“属性”。

(   单击“纸张”将纸张规格设置成用户自定义。

· 双击“自定义”将宽度和长度设置为最大值。
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第三章 系统功能

3.1 等级服务

交换机根据用户分机不同的使用范围、用途，可设置14个等级的呼叫权限，每门分机都有自己的等级。等级如下：
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    等级数值越小级别越高，高等级用户具有低等级用户的所有功能。

但IP权限（IP国际1、IP国际2、IP国内1、IP国内2）和新业务功能（新业

务功能1、新业务功能2）无高低等级之分，只要具有间接局或以上等级

的分机均可拨打IP字头或新业务字头。其中，话务台等级可以代拨长途；

特权用户可以拨打限拨号。

3.2  分机弹性编码

     交换机出厂时按原始号码即物理地址编号，用户根据实际情况（分机所在部门、房号等）对交换机用户端口进行灵活合理的编排，以满足各种用户对分机编号的各种要求。本系统允许用户分机弹性编码后号长不等长，字头不同号，真正实现了全弹编号的要求。

交换机用户端口有两套号码，原始号码和弹性号码。

    原始号码=8+用户端口号，原始号码是交换机出厂时的默认值，在分机上拨“161”即可听见。

    弹性号码=本局字头+号码，弹性号码是交换机实际需要用号码，在分机上拨“160”即可听见。
    弹性编码的过程：首先，进入本机字头管理定义“本局字头”及“号长”（字头长度小于等于6，号长小于等于4，有九种本局类别），并保存下载；然后，进入第N层分机，鼠标双击该端口“字头”栏，选中相应本局字头，双击该端口“弹性号码”栏并修改成实际号码，并保存下载。例如：将第1个端口

（原始号码为80001）的弹性号码设为“88888”。则其步骤为：
    第一步，进入本机字头管理，新增“本局2”，字头“8”，号长“4”，保存并下载。

第二步，进入第0层分机，先把字头改为”8”，再双击弹性号码栏内相对应“0000”端口进行弹性编码，号码改成“88888”，下载本层弹性编码即可。 
3.3  字头管理

本系统字头包括本机子头、对端局字头和IP字头三项。

交换机对字头（字冠）代码实现全弹性管理，在合理分配、有效管理基础上对

功能代码字头、出局字头、分机号码字头等全部开放，由用户根据实际情况，习惯用法及当地电信网特点进行编号设置，为用户提供了一个优良的应用环境。

为了对字头代码进行有效的管理，本交换机按用途设置了二个字头表－－本机字头表、对端局字头表，每一个字头表最多可设置256个字头。其中“本机字头表” 字头表、对端局字头表，每一个字头表最多可设置256个字头。其中“本机字头表” 专为出局后对端局字头资源而设计的。字头的长度均为1-6位。

通过对端局字头的有效设置，使各家运营商（联通、网通、移动、铁通等）均可与本交换机连接、组网使用。

字头（即类别码）说明：
【特点】：所有的号码可根据需要设置成指定类别；内部分机根据需要编成2-6位的号码。不同号长的号码可同时存在。

号码（字头、类别）编制方法：

    根据需要把整个号码的前1-6位定义为类别码，此类别码分为20种（本机字头）或15种（对端局字头）等级类别，剩下的几位号码定义为号长。

内部分机号码的编制方法：
（1）每个内部分机号码分为四部分：字头、弹性号码、号长、类别。

（2）字头、号长、类别在字头管理表内设置；弹性号码在分机参数表的弹性号

码栏内设置。

3.4  语音信箱

    系统提供了极为友好亲善的语音服务功能，分机用户可通过输入功能代码，方便地通过语音信箱查询有关内容：分机弹编号码，分机原始号码，分机等级权限(第一个是日服等级，第二个是当前等级)……。


 语音信箱功能丰富，具体内容可参见录音功能、分机语音信箱查询、总机特殊语音功能等的相关内容。

3.5  中继呼入

直拨功能：

    由于系统采用了先进的检码技术，实现外线直拨内线分机的功能（即DID功能)。

    当外线拨通本交换机后，将听到两条语音提示。【第一条】语音提示：“您好，请拨分机号码，查号拨零”在语音提示开始后即可拨分机号码，拨“0”则呼叫总机。

    当直拨分机遇忙时，将听到【第二条】语音提示：“分机占线，请拨其它分机号码或稍后再拨。”。

( 外线听到语音提示时双音频话机即可拨号（抢拨功能）。

( 如外线一直没拨号或拨号错误，则自动振入总机。
话务员转接功能

若来电由话务员转接，则中继呼入时，始呼机振铃，由话务员转接来话。关于转接的具体内容参见来电转接。

无应答回振始呼机

无应答回振始呼机，当直拨或转接分机无应答（即听到6-7声振铃回音仍无应答，也称久叫不应）时，则回振始呼机。

排  队  功  能
当一组不同物理端口地址的主叫身份定义为同一弹性号码、并组号相同时，内外电话或公网外线接入这一组端口时可循环占用，且排队分机的数量不限。

3.6 记费服务
交换机系统向用户提供了一个全面、完善和友好的计费管理软件和服务界面，通过该软件，用户可实现：

（1） 长话、郊话、信息台、市话等多级计费

　　（2） 附加费、手续费和月租费等多项收费

　　（3） 即时话单、流水帐、日月报表等结算方式

　　（4） 三时段全价、折扣价等优惠计价

    （5） 押金、密码、帐号等多种管理方式

第四章 总机功能

系统初始设0号分机（第一部分机）为总机，总机是一个有特殊权限的用户分机，它除具有普通分机的所有功能外，还有以下特殊功能（以下功能的操作都是出厂时初始化的默认缺省设置）

4.1 代设分机叫醒服务

1、 代设分机叫醒服务

总机替某部分机设置叫醒服务，最多不能超过256部分机。

操作：182XXXXXHHMM
说明：(1) XXXXX为分机号码；

(2) HHMM为叫醒时间，HH：时 MM：分。

举例：为分机8008设置下午3：08的叫醒服务，设置如下：

(1)、摘机

(2)、拨18280081508。

2、 清除分机叫醒服务

该功能为某部分机取消叫醒服务功能。

操作：182XXXXXX9999
说明：XXXXX为分机号码。

4.2  强插和强拆( 日夜服等级为话务员才能实现强插和强拆功能)
1、 强插

双方在通话时，总机可强行插入于其中一方通话，另一方听音乐，总机通话完后，他们可继续通话。

操作：181XXXXX
说明：XXXXX为分机号码

举例：分机80001与分机80002在通话，如总机想插入与80001分机通话，操作如下

      (1)、摘机

(2)、拨18180001。

2、强拆

强行拆除正在通话的一方，使之不能继续通话。

操作：180XXXXX
说明：XXXXX为分机号码
4.3热线服务功能

1、 设置热线服务

   此项业务允许用户将某个或多个重要的分机号码设置为“热线”电话号码。

   操作：　18 + * + 1 + XXXXX + YYYYYYYY + #。

说明：1）XXXXX为弹性号

2）YYYYYYYYY为被叫号码(可以是内线也可是外线号码)

       举例：若分机号码为80007，外线号码为13877755188。操作为：

1）
提机。

2） 拔18＊18000713877755188。

2、 取消热线服务

操作：　18 + * + 0 + ＃

说明：1）
取消所有分机热线功能

2） 如取消一条热线服务。操作为：

18+*+ 0+XXXXX+#听证实音（XXXXX为弹性号码）。

举例：若分机号码为80007，外线号码为13877755188。操作为：

1）
提机。

2） 拔18 * 080007 ＃

4．4限时功能

    为分机设置和清除各种限时，包括内线限时、出中继限时和入中继限

时，设置该功能主要是为了防止拨打马拉松式的电话，具体的限时时间由

话务员在话务软件中设置。

1、入中继限时

入中继限时即外线拨入某部分机时，限制他们的通话时间。

操作：1833XXXXX

1833*
说明：(1) XXXXX为分机号码；

(2) 1833XXXXX 为某部分机设置入中继限时；

(3) 1833*为所有分机设置入中继限时。

举例：为分机80003设置入中继限时，操作如下：

(1)、摘机

(2)、拨183380003。

2、出中继限时

出中继限时即分机拨打外线时，限制他们的通话时间。

操作：1832XXXXX

1832*
说明：(1) XXXXX为分机号码；

(2) 1832XXXXX 为某部分机设置出中继限时；

(3) 1832*为所有分机设置出中继限时。

举例：为所有分机设置出中继限时，操作如下：

(1)、摘机

(2)、拨1832*。

3、内线限时

内线限时即拨打本局电话时，限制他们的通话时间。

操作：1831XXXXX

1831*
说明：(1) 内线限时主要针对主叫分机；

(2) 1831XXXXX 为某部分机设置内线限时；

(3) 1831*为所有分机设置内线限时。

举例：为分机80003设置拨打其他内线分机的限时，操作如下：


(1)、摘机

(2)、拨183180003。

4、清除分机限时

    清除分机限时即清除分机的各种通话限时，包括内线限时、出中继限时和入

中继限时。

 操作：1830XXXXX

1830*
说明：(1) 1830XXXXX 为某部分机清除限时；

(2) 1830*为所有分机清除限时。

举例：清除分机80003的通话限时，操作如下：


(1)、摘机

(2)、拨183080003。

4.5   代设免打扰功能

      不想让呼入电话打扰即禁示呼入，但可以呼出。

1、免打扰设置

   操作：186 * XXXXX
说明：XXXXX为弹性号码

举例：假如80007分机不让别人打扰。

1）提机

2）拔186＊80007

2、取消免打扰

操作：186 ＃ XXXXX

说明：XXXXX为弹性号码

举例：假如80008分机取消打扰。

1）提机

2）拔186＃80008

4.6   代分机设置等级

操作：186 N XXXXX
说明：N＝0、1、2、3、4、5、6、7、8、9

　 0 代表等级为话务台

　 1 代表等级为特权用户

　 2 代表等级为国际长途

　 3 代表等级为国内长途

　 4 代表等级为特服号

　 5 代表等级为专网长话

　 6 代表等级为郊县

　 7 代表等级为信息台

　 8 代表等级为市话

　 9 代表等级为本局

   XXXXX为弹性号码

举例：当80007分机等级为市话，有急事要打国内长途。设置如下：

1）
提机

2） 拔186380007

4.7 特殊语音功能

报版本号，拨190。

说明：此项必须在总机（即0端口）上操作有效。

举例：（1）
摘机。

（2）
拔190听下位机版本。

4.8   录音功能

1、
需用第0号分机录音（即80000分机）。

2、
必须把第零层音令板的录音短路环短接上，录音完以后应将短路环断开。

3、
在80000分机上拨“185**”则开始录音（录音后自动启用自录音源）。

4、
根据自己需求选择自录语音或出厂语音：

    80000分机上拨“18500”则第0层选取出厂时提示语音音源，在80000分机上拨

“18501”则第1层选取出厂时提示语音音源，以此类推，最后到第7层。

5、
在80000分机上拨“18510”则第0层选取自录提示语音音源，在80000分机上

   拨“18511”则第1层选取自录提示语音音源，以此类推，最后到第7层。

6、出厂时提示语音有两句，【第一句】为“您好，请拨分机号码，查号拨零。”

  【第二句】为“分机占线，请拨其它分机号码或稍后再拨。”。上面提到的

   出厂提示语音与自录提示语音互换中的出厂提示语音指的是第一句，第二句一直存在，只要分机忙，就会出现第二句提示语音。同时这两句提示语音不能删除。

注：录音时长最长不能超过8秒，音令板不能带电拔插。而且只能在第零层上录音。
4.9  电话会议

 每台交换机具有两组电话会议功能，每一组有一个主持席，三个发言席（可听说），60个听众席（只听不说），每一组电话会议共有64部分机。

两组的主持席分别为80002与80003（002于003端口），每个主持席长占用一个DTMF接收器（在主持席通道上）。主持席需召开电话会议时，提机拨“1843+分机号码”，分机若空闲，分机振铃，主持席听证实音。接下来主持席继续拨其他分机号码，主持席听忙音或证实音，振铃分机提机即可进入通话。主持席在会议期间可拨“分机号码”或“#+分机号码”召集其他分机进入电话会议。

已通话的分机拍叉则主持席会听到该分机的分机号码，表示该分机申请发言。主持席拨“*+N+分机号码”或“#+*+N”（N=1，2，3）表示将该分机设为第N发言席，原发言席则变成为普通分机。

会议期间，除主持席外的任何分机挂机则退出电话会议，主持席挂机则其他所有分机都听忙音，表示电话会议结束。

“184”表示：设置和清除电话会议分机（80002为第一组电话会议的主持席，80003为第二组电话会议的主持席）；

“1840+分机号码”表示：将分机清除出相应的电话会议组；

“1841”表示：清除该组的所有分机；

“1842+分机号码”表示：将分机置入相应电话会议组；

“1843+分机号码”表示：逐个召集电话会议（接着拍叉拨号……）；

“184**”表示：一次性召集电话会议（接着拍叉拨号……）

第五章 分机功能

 以下功能的操作都是出厂时初始化的默认缺省设置。
5.1  呼叫分机

1、呼叫内线分机

拨打内线电话，只要拨被叫分机号即可。

操作：8xxxx
说明：分机字头为8，号长为4

2、呼叫总机

   操作：9

   说明：呼叫0号分机

5.2  呼叫中继

1、出中继

   拨打外线电话，只要在外线电话号码前加拨0（若中继出局号为0且不加发出局号）即可。

操作：‘0’+电话号

说明：中继出局号为0

2、出指定中继

   0号端口分机，拨打想出特定的中继外线时，使用该功能。

操作：17NXXX+电话号

说明：N:层号（0----7） XXX：端口号

举例：分机想出第0层，第128号端口的中继，设置如下：


(1)、摘机

(2)、拨170128+电话号

5.3  附加功能

1、离位转移

   分机设定离位转移后，所有呼叫都转移到指定的分机振铃。

   操作：151A
   说明：(1) A：转入分机号码

(2) 提机即取消离位转移功能

举例：将打入8301分机的电话都转移到8302分机。设置如下：

(1) 8301分机摘机

(2) 拨1518302

2、免打扰

   需要安静不想让呼入电话打扰时可以用“免打扰”功能。设置该功能后，呼

入方始终听忙音，但分机可以呼出。

操作：152#
说明：(1) 禁止呼入

(2) 拔150取消免打扰功能

举例：分机8301设为免打扰。设置如下：

(1) 8301分机摘机

(2) 拨152#

3、无应答转移

   当被叫A分机在20S没有接听时，自动转入目的分机号码。

操作：153XXXXX
说明：1）XXXXX目的分机号码；

2）取消拔153+自己的分机号码，分机听证实音，即取消成功。

举例：分机80007无人接听时80006振铃。操作如下：

1）
80007摘机

2） 拔15380006

4、分机长途密码设置

分机使用长途密码主要是为了防止他人利用该分机拨打长途，设置了长途密码后，他人若要利用该分机拨打长途，必须要清除该分机的长途密码。

操作：154XXXX#
说明：XXXX：4位数字

举例：设置某分机的长途密码为1111，设置如下：

(1)、摘机

(2)、拨1541111#

5、分机长途密码清除

必须在设置了密码后才能利用该功能，它的操作和命令与密码设置一样，首

次使用为设置密码，再次使用为清除密码，以此类推。只有在清除了长途密码

后才能拨打长途电话。

操作：154XXXX#
说明：XXXX：4位数字

举例：清除某分机的长途密码为1111，设置如下：

(1)、摘机

(2)、拨1541111#

6、代接来话

   分机振铃无人接听时，可使用代接来话功能。

操作：155A   155*
说明：(1) A：振铃分机号码

(2) 当代接分机与振铃分机的“组号”相同时，可以拨155*代接来话。

举例：分机8301代接8302振铃分机的电话。操作如下：

(1)、8301摘机

(2)、拨1558302

7、遇忙转移

   分机忙时，其他呼叫都转移到指定的分机振铃

操作：156A

说明：(1) A为忙时代接分机号码

(2) 拨150取消该功能

举例：8301分机忙时，将打入的电话都转移到8302分机。设置如下：

(1) 8301分机摘机

(2) 拨15683023

8、叫醒服务

   设定某分机在指定的时间（时、分）振铃。

操作：157HHMM
说明：(1) HH：时　MM：分；

(2) 拨150和1579999均可清除叫醒服务；

(3) 一部分机只能设置一个叫醒时间；

(4) 系统最多可设置256个叫醒服务时间。

举例：分机叫醒时间设为上午9点30分。设置如下：

(1) 摘机

(2) 拨1570930

5.4  语音信箱查询
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以上语音信箱查询功能的操作，均较为简单，在此只举一例说明（其余雷同）

例如：要查询系统时间，则操作如下：


  （1）、摘机


  （2）、拨165

5.5  来电转接

1、内线转接

内线转接的使用方法，被叫分机拍叉拨内线号码，主叫分机听音乐。

2、外线转接

 外线转接共有两种方法：A、拍叉转接 外线呼叫时，分机拍叉(按FLASH键)让外线用户听音乐，分机听到拨号音后拨被叫分机号码，听回铃音或对方提机后，分机可挂机退出，转接完成；B、直接拔号 外线呼叫时，分机直接拨被叫分机号码，让外线用户听音乐，听回铃音或对方提机后，分机可挂机退出，转接完成。

5.6  话务台分机

1、代拨

     若某分机的等级为话务台，则其除具有以上功能外，还有以下两个特殊功能：

话务台分机可为无长途直拨权限的内线分机代拨长途，拨通被叫长话用户后，

话务分机拍叉（按FLASH键），请长话方听音乐，话务分机听到拨号音后拨内线

分机号码，对方提机必须应接后，话务分机挂机退出。

注：本次长话费将自动计入申请代拨的内线分机帐户内。
2、监听

   若分机等级为话务台且其分机类型为特服分机，则该分机具有监听功能。监

听分为监听端口和监听分机两种，监听端口命令为（187+端口号）；监听分机

命令为（188+弹编）。

注：未经许可的任何监听活动都是非法的。
5.7  分机自检功能

分机拨159，听音乐；挂机，分机振铃；提机，听当前日期和时间。

5.8  帐号功能

1、设置帐号密码

   帐号在PC话务台上设置（系统可设置3072个帐号，具体如何设置参见用户设

置）， 帐号密码则可在任一分机上设置。

操作：1581xxxxyyyy
说明：XXXX为帐号  YYYY为密码

2、删除帐号密码

   如要更改帐号密码，必须先将原帐号密码删除，再重新设置。

操作：1580xxxxyyyy
说明：XXXX为帐号  YYYY为原密码

3、使用帐号密码

   帐号可以在任何一部分机上使用，而不受该分机等级的限制，拨打该帐号所

具有的等级的电话，而将话费记在该帐号的用户上。

操作：##XXXXYYYY+出局号+电话号码

说明：XXXX为帐号  YYYY为密码

举例：若要用密码为1111的帐号1234，出局号为0，拨打电话78787878。

操作为：
##12341111078787878。

注：如帐号密码忘记，可由操作员在PC话务台上，予以清除。

第六章 话务软件安装和启动

6.1  安装步骤

本话务软件在中文版Windows 98或Windows 2000操作系统环境下运行和安装，要求在安装本话务软件之前，已经正确安装了中文版Windows 98或Windows 2000操作系统。

随机向用户提供话务软件安装光盘。将话务软件安装光盘插入光驱并打开SETUP.EXE可执行文件，双击该文件即可开始安装。在安装过程中，程序会提示系统安装的目录，供用户确认或修改。

6.2  启动

    在“开始”处的“程序”中找到可执行文件“SwSrv”并单击，话务软件便开始运行。

软件运行过程中，首先出现的界面（如图6-1），该界面检查和运行系统文件，若找不到某个系统文件，便会提示并会去恢复，若恢复失败也会提示。系统第一次运行会提示有一个文件不存在是否从原始库恢复，但它不影响系统运行。
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图6-1

然后出现一界面（如图6-2）让用户确认系统日期和时间，若用户认为该日期和时间不对可单击“否”按钮便会出现界面（如图6-3）让用户输入正确的日期和时间，确认后系统会将确认的日期和时间下载至交换机作为基准时间，紧接着系统和交换机进行通信握手。
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最后出现系统的主控界面（如图6-4）。不管话务软件与交换机是否握手成功，均可直接进入主控界面。若握手不成功，可单击“登录”图标，输入维护员级的工号及密码，进入维护员级，再单击“设置”图标，在COM口设置界面（如图6-5）上设置正确的COM口与9600 Bit/s的波特率。在COM口设置界面单击[设定时间]按钮，可对系统时间进行设置。
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6.3  登录和操作等级

    操作人员如想对系统进行设置、监控或对话费进行结算，必须先登录系

统。登录有两种方法：

1、单击[话务]图标或[计费]图标，出现登录界面（如图6-6），输入自己的工号（4位数字）和密码（4位数字），进入相应模块；

2、 直接单击[登录]图标，先进行登录，然后单击[话务]图标或[计费]图标，进入相应模块。
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    系统操作人员等级分为“普通员级”、“操作员级”、“管理员级”和“维护员级”四级，其中以“维护员级”最高。
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单击[登录]，输入自己的工号和密码，再单击[人员管理]，其界面为（如图6-7）。
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     如要增加操作人员，先输入欲增加人员工号、姓名、等级，再单击[增加]。

     如要修改，单击左边灰格，再输入[修改]后的工号、姓名、等级，单击[修改]即可。

如要删除，单击左边灰格，单击[删除]即可。

6.4  系统菜单、工具栏和主界面说明
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握  手----与交换机握手，握手成功，则返回“交换机握手成功”，反之返回“交换机握手失败”。

查找分机----当进入“分机参数设置”界面时，利用该菜单快速查找分机。单击该菜单将会弹出如下对话框（如图6-11），输入要查询的分机号码，若选择“根据原始号码查询”则输入原始号码。
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闭锁显示----选上该菜单则显示闭锁的分机，反之则闭锁的分机不显示。

显示备注----选上该菜单则显示备注，反之则不显示备注。

话单打印----单击该菜单将会弹出如下对话框（如图6-12），设置即时话单打印。若选择“不打印”则每个用户的即时话单都不打印若选择“部分用户”则根据用户的设置（在用户设置界面有一“即时打印话单”选项，若选上则遇到该用户的话单便打印出来，反之则不打印），若选择“全部用户”则打印每个用户的即时话单。若选上“市话不打印”则市话即时话单不

            打印。
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计费话单----单击该菜单将会弹出如下对话框（如图6-13），设置计费话单最少时间，设置好后系统会将计费话单通话时长大于等于该时间的保存，也就是说，该项设置是对那些超短时间呼叫的话单不计费。
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系统参数----单击该菜单将会弹出一对话框，操作和说明。

叫醒记录----单击该菜单将会弹出一对话框（如图6-14），设置叫醒的分机都可以在此栏看到叫醒时间及叫醒结果。
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第七章 交换机设置

7.1 系统参数

单击[话务台]，进入交换机监控界面，单击[选项]菜单的[系统参数]项，即可进入系统参数设置界面（如图7-1）， 在该界面可设置使用环境.本机区号、运营商接入号加发方式.主叫号发送方式选择.日服/夜服时段、各类通话限时和显示的IP电话字头.话单补偿时间.计费组组号。
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1）使用环境就是交换机接运营商所处的环境：普通、虚拟网、旁路。

2）本机区号即多台交换机进行组网时所用的一个内部号码，并非我们常说的一个地方的区号。

3）日服/夜服时段就是白天（晚上）服务时间段，其中夜服时段不可设， 它根据日服时段计算得来。

4）
各类通话限时包括内线限时、出中继限时和入中继限时，界面上内线即内线限时，呼入即入中继限时，国际长途、国内长途、郊县、市话、信息台和移动通讯即出中继到各个外线时的限时。

5） 不显示的IP电话字头即若不需显示IP字头时，出现上述字头的IP电话，则IP字头不显示出来，该项可输入多个IP字头，最多可输30个5位的IP字头，各个IP字头间用逗号隔开，此处只许输数字和逗号，其他均不能输。例如：在该项设置了17908，若拨打了被叫为1790801087878787的电话，则该电话话单的被叫显示为01087878787.

6） 运营商接入号加发方式即出中继所加发的的IP加发字头方式：根据出局路由加发、根据分组组号加发。

7） 主叫号发送方式选择：只发送本机区号、只发送本机区号和主叫身份，虚拟网的大小号此项常用。例如：交换机只有一个2M口，电信提供一个号码87878787-呼出时显示在手机上的号码是87878787，内部号码四位，这时在本机区号栏输入87878787，选择只发送本机区号。同样交换机只有一个2M口，电信提供87878000到87878999,1000个号码，呼出显示八位号码，内部使用四位8000到8999，这时本机区号栏输入8787，选择只发送本机区号和主叫身份。

8） 话单补偿时间：当计费方式为延时，用户在未拔完号码就计费，这时用户会提出质疑不会付款，说明延时太短，在话单补偿时间栏设相应的补偿时间。现在交换机的延时时间就等于以前交换机延时时间加补偿时间。

9） 计费组组号：若分组后某个组不计费，在此项设置要计费的组号，不计费的组号不设置。

10） 设置了该项后要重新启动软件方可有效。

7.2  交换机设置导航界面

单击[话务台]，进入交换机监控界面，单击[监控/设置]转换键，再单击[导航]，进入交换机设置导航界面(如图7-2)。
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该界面包括字头管理、分机参数和中继参数三大模块，字头管理模块分本局字头管理、对端局字头管理和IP字头加发管理三个小模块，分机参数模块则包括各层分机模块，中继参数模块则包括环路中继参数和数字中继、E/M中继、载波中继参数两个小模块。

7.3  交换机各板类型设置

单击[话务台]，进入交换机监控界面，单击[监控/设置]转换键，进入系统板类型设置界面（如图7-3）。
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操作步骤：
1）鼠标在界面右边选中准备设置的板类型，单击左键确认。

2）将鼠标移到要设置该类型板的位置，单击左键确认。

3）重复1）、2）步骤，增加多块板。

4）单击“保存”键，保存所设置的板类型。

5）单击“下载”键，下载并复位板类型参数，确认后退出。

界面说明：
1）注意：标准版各板类型出厂时已设置好，用户不能随意设置。

2）在界面上部单击[上载]键，选择[上传板级参数]，将上传下位机的板极类型，按[保存]键保存之。

3）在界面右边单击“向下”键，由0－3层换到4－7层，单击“向上”键则相反。

7.4  本机字头

在交换机设置导航界面双击选择[本机字头管理]，进入本机字头设置界面（如图7-4），本机字头表对交换机的内部编码进行管理、设置、修改、删除和保存。
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界面名词解释说明：
字  头----是号码中具有特定意义的前几位码（1—6位）。

类  别----该字头代表的特殊含义（如本地出局，呼叫话务台等）。

号  长----除去字头后，剩下的号码长度（本局号长必须为1—4位码）。

路  由----出局字头所选择的局向，只是在出局代码时才有用（0－31）。

基本操作：
1）若设置出错或非法，该行将变成黄色，请重新设置。

2）若设置有效将变成浅蓝色，只有下载完成后，才会变回白色。

3）若要删除某一行，用鼠标左键选中左边灰色格（可以下拉选择多行）， 使该行变成深蓝色，然后单击[－]（删除）即可。

制作举例：
某宾馆需按房间设置电话号码，2XXXX和3XXXX，前台及重要部门为5X，出外线拨6。
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7.5   对端局字头表

    对端局字头也就是本交换机出局呼叫外线交换机的局机字头，如中国电信的市话局、长途局，中国移动的135、136，中国联通的130等局。

在交换机设置导航界面双击[对端局字头管理]进入对端局字头设置界面（如图7-5）。
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界面名词解释说明：
字  头----指拨公共网电话中具有特定意义的前几位码（1－6位码）。

类 别----该字头代表的特殊含义。此处可设为如下15种类别之一：限           拨号、国际长途、国内长途、密码出局、特服号、郊县、信息台、本地局号、转移局向、IP国际1、IP国际2、IP国内1、IP国内2、新增业务1、新增业务2。其中限拨号指的是限制拨打的号码，新增业务指的是200卡、300卡、300卡等。

号  长---- 除字头外，还需拨的号码长度（0-20位）总码＝字头＋除字头外的号码长度。

延  时----在延时计费方式下，拨完号码后进入计费状态的延时时间。在自动方式下，当延时时间小于等于5秒时，以延时方式计费，当延时大于5秒时，则以音检方式计费，此时延时时间为60秒，建议将自动寻呼台的延时时间设置为0。

7.6  IP字头加发管理

在交换机设置导航界面双击[IP字头加发管理]进入IP字头加发管理界面（如图7-6）。IP字头加发即拨打IP电话时只需拨字头即加发运营商接入号。设置了“IP字头加发”项后，分机用户指定路由中继出局时，将自动加发IP字头，例如在该界面设置了“路由为0，字头为01，运营商接入号为17908”，并在环路中继中设置了运营商接入号为加发，则用户在路由0，拨叫长途电话01067868899时，交换机自动加发为1790801067868899。
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界面名词解释说明：
路   由----出局字头所选择的局向（0-31）。

字   头----代表特殊含义的几位码。

运营商接入号----运营商的接入号码，如17908。

7.7  分机参数的设置

在交换机设置导航界面双击[第零层分机]进入第零层分机参数设置界面（如图7-7），分机参数表完成交换机用户端口的参数设置。
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  界面名词解释说明：
开    关----关闭（OFF）或开启（ON）某一端口的使用。如某端口的等级为国内长途，开关置OFF，等级降为禁示，开关置ON，等级保持国内长途不变。

字    头----该端口在本机字头表上的字头，其中E为本局闭锁的字头。

弹性号码----该端口的本机电话号码。

日服等级----该端口日服时段的呼出等级。

夜服等级----该端口夜服时段的呼出等级。

IP 权 限----该端口是否允许拨打IP电话，主要有IP国际1、IP国际2、IP国内1、IP国内2四个，他们无高低之分。

新增业务权限----该端口是否允许拨打新业务，如200卡等。

转接方式----选择该端口的呼入话单转接方式，如直接拨号、拍叉转接。具体参见来电转接。

提机方式----选择提机时拨号方式。当设为内线提机时，出外线拨出局号，再拨市话号码；当设为本地提机时，出外线免拨局号，直拨市话号码即可 （出厂均默认为内线提机）。

长话密码----提供清除该端口长途密码锁的能力。

外入禁止----当该项设为禁止时，禁止中继直拨本端口，如直拨则听到提示语音“分机占线”；当该项设为不禁止时，允许中继直拨本端口。

分机类别----分机之间呼叫的权限。有特服分机、普通分机、跨组禁止、本组禁止四种（出厂均默认为普通分机）。

特服分机：任何分机均可呼叫特服分机，特服分机可以呼叫任何分机。

普通分机：可以呼叫任何分机。被禁分机不能呼叫普通分机。

跨组禁止：可以呼叫本组分机，但不能呼叫组号不同的分机（除具有话务台等级的分机和特服分机外）。

本组禁止：不可以呼叫除具有话务台等级的分机和特服分机外的任何分机。
组     号----本机内部编组0－255（默认值为0），共256组。

Caller_ID-----即来电显示，当设为“有”时，则该分机有来电显示功能，反之则无。

免  打 扰----不想让呼入电话打扰，即禁示呼入，但可以呼出。

离位转移----当分机设定离位转移后，所有呼叫都转移到指定的分机振铃。

遇忙转移----当分机占线时，再又分机呼入到遇忙分机，所有呼叫都转移到指定的分机振铃。

免打扰开关----备用。

离位开关----备用。

遇忙开关----备用。

无应答转移----备用。

拍叉开关----备用。

备    注----附加的说明，该内容可以通过“选项”，在端口监控中显 示，使端口监控更直观。

引示号字头----代表分机具有两个号码特殊含义的首位码。

引示号弹编----该端口的第二个本机号码。

基本操作：
1）端口连续设置 
对于多个端口相同参数的设置，可以将光标置于该参数列，鼠标左键选中起始项不放，往下拉至结束项，放开左键，单击鼠标右键，然后点左键确认，设置好参数后，确认退出。

2）若在“分机参数”栏里找不到要设置的分机端口项，一般情况下，该分机已处于闭锁状态。进入“选项”栏，选中“闭锁显示”即可。

3）其它操作通过以下例子来说明。

基本操作：
要求：将原始号码为80007端口的弹性号码设为6777，日服等级为国内长途，夜服等级为市话，允许拨打IP电话，若80007遇忙时转移到80008，部门为办公室。

步骤：
1、进入交换机设置导航界面，由80007确定为第零层分机（原始号码80007的端口为第零层分机），双击“第一层分机”进入第零层分机分机参数设置，单击左上角的[选项]，选择“查找分机”，再选中“根据原始号码查询”，在框中输入80007，回车确定，系统将自行找到80007所在行。

2、双击“开关”项，将开关置为ON，双击“字头”项选择字头6，双击“弹性号码”项，输入6777或777（字头6，号长3的本机字头需在本机字头表预先设置完成）。

3、 双击“日服等级”项，选择国内长途，双击“夜服等级”项，选择市话，将IP权限设为允许呼叫，将新业务功能设为禁止呼叫。

4、 提机方式设为内线提机，长途密码设为清密码，外入禁止设为不禁止，分机类别设为普通分机，组号设为0（这几项为默认设置）。

5、 免打扰、离位转移、遇忙转移三个选项都可以在上位机操作，将开关置为ON，该端口的业务有效，相反将开关置为OFF就无效。当80007分机与外线通话时，又有一个外线呼入80007，这时80008振铃。设置就是将80007和80008的离位转移开关为ON，保存下载。

6、 双击“备注”栏，按Ctrl+空格，选择“输入法”，输入中文“办公室”，敲回车确定。

7、 单击[下载]键，选择下载本层弹性号，将弹性号码下载给交换机。

8、 单击该端口左边灰格，再单击鼠标的右键，选中下载，此时下载该端口参数。

9、 对下载的结果可选中校验项进行校验，若相同则通过，若不相同则显示对照表。

7.8  环路中继端口的设置

在交换机设置导航界面双击[环路中继参数]，进入环路中继参数设置界面（如图7-8），环路中继参数表完成所有环路中继的参数设置。
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界面名词解释说明：
开    关----关闭（OFF）或开启（ON）某一中继。

中 继 号----中继的编码（按物理地址由小大排列）

始呼分机----外线呼入电话将由该分机首先接续。它具有如下功能：在系 统未设置直拨功能或外线直拨出错、外线拨零查询号码时，始呼分机应接外线呼叫。

路    由----出局的组别，应与本机字头出局号所对应路由一致。

间接局号----间接局的出局号码。（当中继类型为间接局 时才有用）

发号方式----中继转发器的发码方式脉冲、双音频、兼容、 不转发（建议使用兼容）。

计费方式----中继的计费启动方式（自动、延时、反极）。

呼入方式----转接：由始呼机转接来话；直拨：由呼入方直 接拨分机。

类    型----该环路中继接续局的性质，有市话、专网、长 话、间接局四种（一般设为市话）。当设为“长 话”时，则分机等级低于“国内长途”的分机不能出该中继。

计    费----中继的计费开关，ON－计费，OFF－不计费。

组    号----中继的编组0－255（默认值为0），分组时应与分机组号相对应（注意：只有当主机板第6位开关为OFF时，才有用）。

加发出局号----加发端口出局号，如出局号为0，选择加发，则加发0。注： 该项设置为等位拨号带来极大方便，例如要拨市话67678686，出局号为6，选择加发，则直接拨该市话号码即可。

加发营运商接入号-----加发营运商的接入号码，如营运商的接入号码为17908，选择加发，则加发17908。

呼入话单----显示来显中继的呼入话单，ON—显示，OFF—不显示。

日服/夜服----日服/夜服的开关，OFF—则白天可直接拨分机号，ON—无日服/夜服功能。

无应答回振----若分机无应答（振铃分机振铃6-7次）则回振始呼机。

备    注----附加的说明。该内容可以通过“选项”，在端口监控中显示，使端口监控更直观。

注：呼出占中继，首先占偶数而且循环占用，占完后再占奇数。好处：延长中继使用量，不会被掉死。
基本操作：
1）某一路中继的下载、上传、校验   单击该中继所对应灰色物理地址格，选中该行，然后单击鼠标的右键，然后选下载、上传或校验，

   单击鼠标的左键确认。

2）多路中继连续设置，首先将光标移到某参数项所对应的列，用鼠标左键选中起始行不放，下拉至结束行放开。单击鼠标的右键，设置参数后确认退出。

3）设置中继路由，在设置中继路由前必须先在本机字头表设置出局号和路由，再设置中继路由，否则无效。

操作举例：
要求：将本机中继端口0～5接在某上级交换机上，作为间接局，本机拨6到上级交换机，而上级交换机拨9出局到市话；同时，中继6～7直接接到市话，拨0出局到市话，这时有两种方式可以拨打市话：一是拨0，听市话拨拨号音，再拨所需号码；二是先拨6，听上级交换机拨号音，再拨9听市话拨号音，然后拨所需号码。

步骤：

1、 进入“本机字头”设置；

2、 将字头0和6按下表设置；

[image: image48.png]



     3、进入环路中继参数设置；

4、将中继0～7按下表设置；
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   中继始呼机、发号方式、计费方式、转接方式等按照实际需要进行设置。

7.9  数字中继、E/M中继、载波中继参数

在交换机设置导航界面双击[数字中继、E/M中继、载波中继参数]，进入数字中继、E/M中继、载波中继参数设置界面（如图7-9），环路中继参数表完成所有环路中继的参数设置。
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界面名词解释说明：
端口类型----中继板的类型，如PCM、2线E/M、4线E/M、4线载波、DTMF载波。

开    关----关闭（OFF）或开启（ON）某一中继。

中 继 号----中继的编码（按物理地址由小大排列）

路    由----出局的组别，应与本机字头出局号所对应路由一致。

收号方式----记发器的收信令方式，有DTMF、MFC、TUP、Q931四种。

发号方式----记发器的发信令方式，有DTMF、MFC、TUP、Q931四种。

类    型----该类型中继接续局的性质，有市话、专网、长话、间接局四种，一

            般设为市话。

计费开关----是否计费，“OFF”则计费，“ON”则不计费。

组    号----中继的编组 0 － 255（默认值为0），分组时应与分机组号相对应

           （只有当主机板第6位开关为OFF时，才有用）。

信令链路----传输方式有：信令链路，承载通路两种。传信令的时隙选为信令链

             路，其它为承载通路。

信 令 点----备用。

复原方式----备用。

对端电路号----与运营商电路号相对应的电路号，供NO、7号信令用。

端口方向----中继端口的使用性质，有单入、单出、双向、未使用四种，一般为

            双向。

提机方式----选择提机时拨号方式，有内线、市话、专网、无四种，一般设为内线。

加发出局号----出局号是否加发，有加发、不加发，一般等位拨号设为加发。

加发运营商接入号----运营商的接入号是否加发，有加发、不加发，如运营商的

                     接入号为17908，选择加发，则在外线号码前加发17908。

发本机区号----主叫身份的一种，根据前置机要求“发”还是“不发”。

收本机区号----大小号选择开关，一般为“收”。

信令方式----信令的种类，有No1、No7、30B+D、V5.2四种

路 由  2----备用。

呼叫方式----呼叫有两种：逐位发送、收全发全,一般为逐位发送。

收主叫号----来电号码开关。

占用证实----供E/M中继和PRI、NO.1信令用。

呼入话单----显示中继的呼入话单，ON—显示，OFF—不显示。

主叫身份----主叫号发送方式的选择有：主叫弹编、引示号两种。

同 步 源----未使用。

备    注----附加说明。该内容可以通过“选项”，在端口监控中显示，使端口

            监控更直观。

第八章  交换机监控

8.1  交换机监控导航界面

单击[话务台]，进入交换机监控界面，单击[导航]，进入交换机监控导航界面(如图8-1)。
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      该界面包括端口、信道和话单三大模块，端口模块包括各层端口小模块，信道模块分四组信道小模块，话单模块分为主叫话单和被叫话单两个小模块。
8.2  总体监控

单击[话务台]，便进入交换机总体监控界面（如图8-2），该界面显示交换机工作的总体概况。
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界面功能和使用说明：

(  了解交换机的总体配置，即共有几层、各层板型的配置等。

(  鼠标停在某块板上便可知该板的类型。

(  界面上部的文字显示的是该交换机的型号。

(  当第X层为绿色表示该层正工作。为红色则未使用。

(  当某端口为红色则该端口正使用，为绿色则空闲。

(  单击“向下”键，由0－3层换到4－7层，单击“向上”键则相反。

8.3  端口监控

在交换机监控导航界面双击[第零层端口]，进入第零层端口状态监控界面（如图8-3），此界面显示各端口的工作实况，包括搁机、提机、拨号、振铃、内部通话、出、入中继通话等。
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界面功能和使用说明：

(单击左上角的选项，可选择显示“备注栏信息”还是“弹性号码”。

(双击某端口的图形，下面状态栏提示该端口的状态信息。
8.4  信道监控
在交换机监控导航界面双击[信道0-63]，进入信道状态监控界面(第1组)（如图8-4），信道监控反映交换机的总体使用状况，包括：空闲、提机、拨号音、振铃、内部通话、出、入中继通话等。并显示主叫分机、被叫分机。
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界面功能和使用说明：

     ( 双击某信道的图形处，下面状态栏提示该信道的状态信息。

8.5  主叫话单监控

在交换机监控导航界面双击[主叫话单]，进入主叫话单监控界面(如图8-5)，此界面显示最新的201条主叫话单，包括：主叫名称、主叫分机、帐号、对方号码、地名、通话时期、通话时间、帐户余额、金额、基本费、附加费1、附加费2、手续费、中继号、间接局号、引示号等。
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界面功能和使用说明：

 (当随时结算的用户的帐户欠款超过允许透支额，帐户余额项将显示红色，提醒交换机管理者。

8.6  被叫话单（选项）

在交换机监控导航界面双击[被叫话单]，进入被叫话单监控界面(如图8-6)，此界面显示最新的201条被叫话单，包括：被叫分机、主叫分机、通话日期、通话时长、金额、基本费、附加费1、附加费2、手续费、中继号、引示号等。
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80007 02080103 2004-06-09 16:49:53 00:00:33 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
80007 02080007 2004-06-10 10:36:07 00:00:13 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
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第九章  计费管理

9.1  交换机计费导航界面

    在主界面中单击[计费]，进入交换机计费导航界面(如图9-1)。
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该界面包括用户和话单两大模块，用户模块分用户设置和用户管理两个小模块，话单模块分费率设置、折价设置、话单查询、话单结算、话单管理和被叫话单查询六个小模块。

9.2  用户设置
在交换机计费导航界面中双击[用户设置]，进入用户设置界面（如图9-2）
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用户类型：
用户类型包括押金用户、按月结算用户和不结算用户。

押金用户即随时结算用户，每打一次电话即结算一次，若押金透支超过允许透支额，则该用户的所拥有的所有分机和帐号的等级都降为本局，即处于闭锁状态。

按月结算用户顾名思义就是每个月结算一次的用户，必须将前一个月结算后才能结算后一个月。

不结算用户顾名思义就是不作结算的用户，即电话是免费拨打的。

增加类型：

1) 单击[增加用户]按钮，输入用户名；

2) 选择用户类型，如是押金用户，单击[存押金]，输入押金额，再输入允

   许透支限额；若是按月结算用户，则输入月租费；

说明：允许透支限额可输正值或负值，例如用户押金100元，允许透支限额为10，

      则用户实际可用来打电话的金额为110元，若允许透支限额为-10元，则用

      户实际可用来打电话的金额为90元，这样做的目的是为了防止用户恶意透

      支打电话。
3) [所属部门]栏输入部门名称。一个部门可增加多个用户。

4) 单击[增加分机]按钮，选择属于该用户的分机弹性号码（如图9-3），

   该分机的等级将自动显示，多次单击[增加分机]按钮可增加多部分机

  （分机的日服/夜服等级、IP权限和新增业务功能需在分机参数中设置）；

5) 单击[增加帐号]，输入属于该用户的帐号（4位数）和日服/夜服等级、

   IP权限和新增业务功能，本系统共有3072个帐号，若3072个帐号都用

   完了则不能再增加帐号；

6) 设置好分机和帐号后，单击[保存/下载]按钮，保存此次设置并下载给

   交换机。
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其它操作：

删除用户  在删除用户前须对此用户进行结算，否则会造成无法预料的后果，在用户列表中，找到需要删除的用户，然后单击[删除用户]按钮。

初始化用户 在用户列表中，找到需要初始化的用户，然后单击[初始化]按钮。在对用户进行初始化前要结清余款。

闭锁用户  在用户列表中，找到需要闭锁的用户，单击[闭锁用户]按钮，该按钮的名称变为打开用户，然后单击[保存/下载]按钮即可。闭锁用户就是将用户的所有分机和帐号以本局的等级下载。

打开用户  在用户列表中，找到需要打开的用户，单击[打开用户]按钮，该按钮的名称变为[闭锁用户]，然后单击[保存/下载]按钮即可。

删除用户分机  在用户列表中，找到需要删除分机的用户，然后在分机帐号列表中找到要删除的分机，最后单击[删除]按钮即可。

删除用户帐号  在用户列表中，找到需要删除帐号的用户，然后在分机帐号列表中找到要删除的帐号，最后单击[删除]按钮即可。

清除帐号密码  在用户列表中，找到需要清除密码的帐号的用户，然后在分机帐号列表中找到相应的帐号，最后单击[清除密码按钮即可清除该帐号的密码。

清除分机密码  在用户列表中，找到需要清除密码的分机的用户，然后在分机帐号列表中找到相应的分机，最后单击[清除密码]按钮即可清除该分机的长途密码。

下载全部帐号  单击[下载全部帐号]按钮可下载系统里的全部3072个帐号，若某个帐号已被用则下载该帐号，若未被用则下载空号。

即时话单打印  就是即时打印话单，每产生一条属于该用户的话单便将其打印输出。但是它受交换机监控界面的系统菜单项中话单打印菜单设置的限制。若该菜单设置为全部用户则不管该项的设置值怎样，每个用户的话单都打印；若该菜单设置为部分用户则若该项的设置值为有效（无效），则遇到该用户的话单即时打印（不打印）；若该菜单设置为不打印则不管该项的设置值怎样，每个用户的话单都不打印。

注：下载全部帐号需要较长时间，一般在确实要下载时才进行该操作。以上操作要在上下位机正确通讯的情况下进行，不能在下位机断开的情况下进行。

9.3  用户管理
在交换机计费导航界面中双击[用户管理]，进入用户管理界面（9-4）
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界面功能和使用说明：
用户类型----按结算方式分随时结算（即押金用户）、按月结算、不结算，

             双击该项即可修改。

帐户余额----该用户帐户目前剩下的金额，当超过透支限额该项显示红色。

预 付 款----从上次结算到目前为止，用户预付款的累计值。双击该项， 即可输入押金。

透支上限----允许用户透支的最大限额。

付    讫----表示已经过结算的用户是否付款。

闭    锁----显示该用户目前的工作状况。若即时结算用户的帐户余额少于透支上限，该用户将被系统自动闭锁。

基本操作
1) 单击用户列表旁的[查询]按钮，输入用户名称，再单击[确认]按钮即找到该用户及其分机号码和帐号，单击用户分机帐号列表旁的[ 查询 ]按钮，输入相应分机号码或帐号，即可找到该分机号码或帐号。

2) 单击[刷新]按钮，可更新画面的数据。

3) 选中一用户，单击[话单]按钮，进入话单查询界面，查询该用户的话单。

4) 选中一用户，单击[结算]按钮，进入话单结算界面，可对该用户进行结算。

5) 选中一用户，单击[设置]按钮，进入用户设置界面，可对该用户进行各种设置操作。

6) 单击[打印]按钮，将用户列表内容打印输出。

7) 在用户列表中双击某一用户的闭锁项，若该项的值为“闭锁”将会弹出一含有[恢复]、[初始化]和[取消]三按钮的对话框（如图9-5），单击[恢复]按钮将恢复该用户的所有分机和帐号的等级，闭锁项的值为“正常”； 若该项的值为“正常”将会弹出一含有[闭锁]、[初始化]和[ 取消]三按钮的对话框，单击[闭锁]按钮将闭锁该用户的所有分机和帐号，闭锁项的值为“闭锁”。
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    例如，在宾馆里，对某房间的新入住客人，只需双击该房间所对应的闭锁项，并单击[初始化]按钮确定，若有押金，再双击预付款项并输入押金额，即完成入住设置。

9.4  费率设置

在交换机计费导航界面中双击[费率设置]，进入费率设置界面（如图9-6），完成对各类通话费率的设定。费率表共分为国际、国内、本地、IP电话等4类电话。
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  界面功能和使用说明：
地区代号----电话区号。

地     名----该区号对应的地方名称。

每次时长----每一个计价单位的时间（秒）。

每次价格----每一个计价单位的费率（元／次）。

首次时长----起步时间（秒）。当首次时长设为0时，首次时长=每次时长，首次价格=每次价格。

首次价格----起步金额（元）。

附加费 1 ----每单位计价时间收的电话附加费（元／次）。

附加费 2 ----百分比附加费，按基价比率收费。

手 续 费----每一个电话收的电话服务费（元）。

折价方式----该类别费率的折价方式，在下拉式列表中选择，可选折价1至折价6。

收市话费----该类别费率该收取的市话费类别，在下拉式列表选择，主要针对IP电话。

类 别 号----字头表和类别表关联的代号。对字头表中的每一个类别号，类别表中都有唯一的类别号与之对应。

基本操作：

1) 在进行操作前首先要确定对那个表进行操作，对字头表操作要选上字头表，

   否则要选上类别表。

2) 对字头表，单击[添加]按钮，将增加一行，在该行中输入地区代号、地名和选上类别号，添加操作便完成。对类别表，单击[添加]按钮，将增加一列，在该列中依次输入类别名、每次时长、每次价格、首次时长、首次价格、附加费1、附加费2和手续费，然后选择收市话费的类别及折价方式，都完成后添加操作便结束。

3) 在字头表中若要删除某一行，先单击字头表左边灰色格选中该行，然后按[删除]按钮便可删除。在类别表中要删除某一列，先单击类别表上边灰色格选中该列，然后按[删除]按钮便可删除。注：在类别表的本地页中不能删除前六列。

4) 单击[查询字头]按钮，输入要查询的字头，然后按[确定]按钮，便可查询到对应的地名、类别号。

5) 单击[打印]按钮，可将字头表或类别表打印输出。费率设置好后，单击[关

   闭]按钮退出该界面。

说  明：

1) 根据字头表中的类别号在类别表中找费率。

2) 用户可以根据用户所在地区设置相应的费率参数，可以对初始费率表进行删除、增加、修改等。

3) 话费计算公式：

   总话费＝首次价格×(折价率+附加费2)+每次价格×(折价率+附加费2)×(总次数－1)+附加费1×总次数+手续费

其  中：

        当总时长≤首次时长

          总次数=1

        当总时长>首次时长

          总次数=（总时间-1秒-首次时长）／每次时长+2

9.5  折价管理

在交换机计费导航界面中双击[折价管理]，进入折价管理界面（如图9-7），用户可以根据实际需要设置折价方式，对周末、普通日、节假日进行折价设置，供费率设置时选择。
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说 明：

1) 界面上共提供了六种折价，从折价1到折价6，每种折价都有折价设定和节假日设置两个模块。

2) 折价设定中将折价分为三个时段，每个时段都有起始时间和终了时间以及普通日、节假日的折价率。用户可根据实际情况设置每个时段的起始时间和终了时间以及普通日、节假日的折价率。

3) 节假日设置主要设置那些日期是节假日以及周六、周日是否折价，对节假日可设置日期和节日，根据实际增加节假日、修改节假日和删除节假日，若周六折价和周日折价有效，则他们和节假日实行统一的折价率。

4) 设置好后，要先单击[保存]，然后单击[关闭]退出。

9.6  话单查询
在交换机计费导航界面中双击[话单查询]，进入话单查询界面（如图9-8），用户可以根据需要，查询原始话单的详细情况，并可以将查询结果打印输出供用户核对、查阅。
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界面功能和使用说明：

话单类型----查询话单的种类，包括国际、国内、郊县、移动、信息台、市话、IP电话和本局，可以单独或任意组合查询。

时间范围----确定查询的时间段从起始时间到终了时间。若起始时间用上次结算时间，终了时间用当前时间则查询的结果为从上次结算时间到目前的话单，已结算过的话单不在其中。

查询对象----用户、分机、部门或帐号。当查询对象为用户、帐号时，也可以选择 [显示引示号]；当查询对象为分机时，即可选择 [显示引示号]，又可选择 [包括帐号话单]；当查询对象为部门时，又可选择 [按用户汇总]。

排序方式----查询结果的排列方式（一般为按时间排序）。

被叫号码----查找拨打该被叫电话的话单。

通话时长----查找通话时长为某一时间段的电话话单，便于查找马拉松式电话。

基本操作：

    选择好查询对象，设置好查询时间范围，单击[查询]按钮，进入话单查询结果

界面(如图9-9)，查询结果提供了每次通话的话单和通话次数，国际、国内、移动、
[image: image65.png]ESHL S [ A S [ IJliSEllﬂ iliﬁlﬁ& EX asa:a m

80000 082755555544 E P 04-15 10:46:44 0 0.3

80000 80007 THi& 05-21 09.11:52 00:00:05 0.20 0.20
80000 80007 THi% 05-21 16:18:05 00:00:08 0.20 0.20
80000 80007 THi% 05-22 16:24:09 00:00:17 0.20 0.20
30000 80007 i 05-22 16:28:46 00:00:06 0.20 0.20
80000 80007 i 05-22 16:32:50 00:00:02 0.20 0.20
80000 80007 THi& 05-24 15:50:18 00:00:01 0.20 0.20
80000 08173185555 M7 05-24 16:05:30 00:00:24 0.28 0.28
80000 02789056890 EiX 05-24 16:06:1500:01:17 0.91 0.91
80000 86263589000 THiK 05-24 16:08:45 00:00:46 0.20 0.20
30000 0] 11:11:16 00:00: 0.10 0.10

S#l: soooo  ETERE : 11K I, | _IJ

i@ ia : 2003-01-01 00:00:01—2004-05-26 10:13:56
EfrKie Bfkis hiE MR EBE B  IPEE AR Fims fimge FEE  EREM
0.00  1.54 1.40 000 000 000 000 010 000 000 _ 0.00  3.04

sTeniEe | s7eics | =@ |
&]9-9





郊县、信息台、本局、市话、IP电话各类话单的话费以及附加费1、附加费2、手续费和话费总价。在话单查询结果界面里单击[打印话单]按钮将打印出各明细话单，单击[打印汇总]按钮将打印出各类话单的话费以及汇总话费。例如：当查询对象为部门，也选择按用户汇总查询结果(如图9-10)
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9.7  话单结算

在交换机计费导航界面中双击[话单结算]，进入话单结算界面（如图9-11），按用户对电话费进行结算。
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界面名词解释说明：

结算起止时间----确定结算的时间段从起始时间到终了时间，终了时间应小于或等于当前时间，按月用户可以按设定的每月结算日进行结算。若多个用户一起结算时，则结算起止时间无效，每个用户根据自己上次结算时间来结算。

话单类型----根据用户确定结算的话单类型。对不计费项可以不选中

结算对象----需结算的对象，包括选中用户、全部用户、所有押金用户和所

             有按月用户4种结算对象。

结算后处理----是针对不同类型的用户而设，企事业单位可以设为不作处理，

               宾馆可以设为闭锁用户或删除用户。选中闭锁用户，当客人

               离店结算后，自动将该房间电话降为本局，只允许拨打本局

               电话。

基本操作：

1) 在进行结算前要选择结算对象，若结算对象为选中用户，则结算在用户名称列表中选中的用户，选中多个用户则这几个用户一起结算（不结算用户除外）；若结算对象为全部用户，则结算所有用户（不结算用户和未到结算日的按月用户除外）；若结算对象为所有押金用户，则结算所有押金用户；若结算对象为所有按月用户，则结算所有到结算日的按月用户。按月结算用户到了指定结算日后才能结算，若要强制结算则要在结算对象中选中‘强制结算’按钮。结算单分未付讫结算单和付讫结算单，系统可以打印结算单汇总表，付讫结算单等。

2) 设置好结算对象、结算起止时间、结算话单类型和结算后处理后，单击[结 算]按钮和[结算并打印]按钮进入结算单(未付讫)界面（如图9-12），单击
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   [结算并付讫]按钮进入结算单(付讫)界面（如图9-13），单击[查阅结算单]

   按钮进入结算单(未付讫)界面，查阅某一用户的结算单。
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3) 在结算单(未付讫)界面显示了用户的起始时间和终了时间、总话费及各类

   话单的话费，单击[打印]按钮可将界面内容打印输出，共有凭条和票据2种打印格式。单击[查明细]按钮进入结算单（查明细）界面（如图9-14）可查询明细账，该界面显示了该用户各帐号和分机的总话费和各类话单的话费，单击[打印]按钮可将明细账单打印输出。
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4）在结算单（未付讫）界面，单击[付讫]按钮进入结算单(付讫)界面（如图

   9-13），该界面共有2个表，第一个表显示了用户名、截至日期、预付款、

   电话费和结算后余额，第二个表显示了用户的起始时间和终了时间、总话

   费及各类话单的话费，单击[付款]按钮将弹出以对话框（如图9-15）所示，

   在对话框上输入付款金额后，单击[确定]按钮付款完毕。若选择‘付讫后

   打印’选项，则会将结算单打印输出，也有凭条和票据2种打印格式。
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举例：

    设有用户技术部有分机8301、8302、8303和8304，帐号1234和5678，现欲结算该用户，查询其各分机和帐号的话费并将结算单和查询结果打印输出，结算后闭锁该用户。

步骤：

1．在交换机计费导航界面中双击[话单结算]，进入话单结算界面，结算对象设为选中用户，结算后处理设为闭锁用户，在用户名称列表中选中用户技术部；

2．单击[结算]按钮，进入结算单(未付讫)界面，单击[查明细]按钮进入结算单（查明细）界面，该界面显示的即为用户技术部的总话费和其各分机帐号的话费，单击[打印]按钮打印查询结果；

3．单击[关闭]回到结算单(未付讫)界面，单击[付讫]按钮进入结算单(付讫)界面，选择‘付讫后打印’选项，单击[付款]按钮，在弹出对话框中输入付款金额后，单击[确定]按钮；

4．单击各[关闭]按钮退回到话单结算界面，操作完毕。

9.8  话单管理

在交换机计费导航界面中双击[话单管理]，进入话单库管理界面（如图9-16）。
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可以对以前各个月份的话单进行备份或删除，以加快话单查询的速度。

如历史话单还要留作查询，选择[备份]，这时系统提示“是否覆盖已有的文件 ？”，选择“是”，备份话单按每年一个话单库保存；如不需查询，则可选择[删除]。

9.9  被叫话单查询

在交换机计费导航界面中双击[被叫话单查询]，进入被叫话单查询界面（如图9-17）。
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第十章  综合举例

10.1  酒店管理

系统设置操作：
    系统可以根据用户的不同要求设置电话，现以酒店管理为例详细地介绍一些重要和新功能参数的设置。

    设有一酒店对其电话分机的设置要求如下：

① 客人房间的分机号由房号前加8组成，如305室分机号为8305；

② 分机允许拨打IP字头17909的国内电话，IP字头加发，话单中IP字头不显示；

③ 客人离店后分机自动闭锁；

④ 总机（8000）设为9，总台设为20；

⑤ 外线呼入电话振入总机，由总机转接至各分机，分机无应答回振总机，

⑥ 夜间则外线直拨分机；

⑦ 餐厅电话为2开头的二位号码，餐厅电话可打200、300等电话卡；

⑧ 办公室电话可设成5开头的三位号码，办公室分机电话的日服等级为国内长途，夜服等级为市话，出局拨0。

⑨ 总经理电话免拨0出局，可打国际长途，拨长途自动加发IP字头。

为了说明问题的方便，假设该酒店的客人房间共有五个（301、302、303、305、306），餐厅电话有两部（25、26），共有四个办公室四部电话（501、502、503、505），总经理电话为（588），则设置步骤如下。

操作步骤：

1)
 进入本机字头设置，双击“本局1”所对应的格子。

2)
 单击本机字头表中的“本局1”行所对应的格子，输入：
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3)
 单击“＋”增加一行，输入以下数据。
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4)
 设置完毕后，单击“保存”键，保存新设置的参数。单击“下载”键，下载数据到交换机。

5)
 进入对端局字头管理，单击“＋”增加，输入以下数据。

6) 
 设置完毕后，单击“保存”键，保存新设置的参数。单击“下载”键，下载数据到交换机。

7)
 进入IP字头加发管理，将原来路由为0的项的运营商接入号改为17909 ，或将其全部删除，然后单击“＋”增加，输入以下数据。

8)
 设置完毕后，单击“保存”键，保存新设置的参数。单击“下载”键，下载数据到交换机。
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9)
 进入分机参数设置界面，对分机588进行如下的设置（表中未列项为采用默认设置）：
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10)
 将分机参数保存下载。

11)
 进入环路中继设置界面，进行如下设置（表中未列项为采用默认设置）：
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12)
 将环路中继参数下载。进入系统参数界面，将“以下IP电话字头不显示”项设置为17909（设置了该项后要重新启动该程序），根据上班时间设置日服时间，如（图10-1）：
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13)
 在用户（特指客人用户）设置时可将房间号作为用户名，用户类型为押金用户（一般情况都为押金用户），   用户的分机为该房间内的分机。房间客人入住登记时，进入用户管理界面，在用户列表中选中客人入住的房间号（用户名），然后将其“闭锁”项恢复为正常，存入一定额的押金，即完成入住登记。在客人离店时，进入话单结算界面，选中结算用户，在“结算后处理”处，选择闭锁用户，然后按[结算]按钮，这样客人离店后该房间的分机自动闭锁。

14)
 进入总体监控界面，可以看到那些分机在工作。将“选项”菜单里的显示备注选项选上，在端口监控界面，可以浏览到各端口的工作实况，包括搁机、提机、拨号、振铃、内部通话、出、入中继通话等，如经理室的分机在出中继通话、办公室 1的分机在拨号等。进入话单监控界面，可以浏览到每个用户刚产生的每条话单及该话单的话费和押金用户的余额等信息。

呼叫管理：

    由于治安方面的要求，有些地方的公安部门要求酒店内客房间的电话不能互相呼叫，以避免骚扰电话，但允许分机呼叫如总台、楼层服务台、餐厅等服务性的电话。

将各个客房的分机类别设为“本组禁止”，“组号”均设为相同，而办公室电话的“组号”设成与其不同，且设为“普通分机”；将各个服务性分机的类别设为特服分机即可达到以上要求。如客人需要呼叫别的客房的电话，可以呼叫话务员，由话务员转接。

押金管理：

    有些酒店要求客人入住时缴纳一定的电话押金，一旦押金透支、就会自动降低客房电话或客人帐号的呼叫等级。

可以给每位客人（主要是长租酒店的）或内部员工分配一个帐号，在呼叫出局前需先输入帐号及其密码，则可以在任何一部分机上（不管其等级高低）拨打国内长途或国际长途（只要其帐号等级足够高）。本次通话话费自动记录在该客人或员工的名下，若为押金用户则其押金额自动减掉。

在[话单结算]窗口的[结算后的处理]中选择闭锁用户，则当客人离店

结算后，自动将该房间的电话降为不能出局。

10.2  IP网络智能交换

    随着中国电信改革的深化及各级有线固话、无线移动重组与完善，中国移动、中国联通、网通、铁通、吉通、卫星通信等多家电信运营商纷纷向用户提供丰富多彩的服务项目。各家电信运营商怎样尽快占领市场，扩大市场份额，将是目前电信行业最为关心的话题。同时，作为电信运营商的最终服务对象——用户，如何享用竞争的成果：优惠的服务，将是决定整个电信改革成败的关键。

因此，IP网络智能交换就成为人们谈论和关注的热门话题，本系列数字程控交换机可解决运营商和用户的燃眉之急，那么是如何解决该问题的呢？下面就以实例的形式对此加以叙述。
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 图10-2所示为新装交换机用户的一个解决方案，下面就是该方案的使用环境、安装方案和使用方法和所带来的好处：

    使用环境

        在单位内新安装网络智能交换系统，当拨国际、国内长途电话时自动使用IP长途或经济长途。

    安装方案

        用户安装网络智能交换系统后不仅可实现所有交换机的功能，同时也可使用该系统的智能经济路由功能，可实现长途电话自动进入最经济的电话路由方案，在不知不觉中节约长途话费。

    使用方法

        在分机电话上，拨打市内电话、国内长途、国际长途的使用方式与常规交换机的使用方式一样，没有任何差异。但在呼叫国内、国际长途电话时，系统自动优先使用E1中继IP路由方案，在不知不觉中节约长途电话费。

    案例二：集团用户

     要求：

        某大厦为一座综合性大楼，内有各大公司所设的商务办事处，由于国际、国内长途电话频繁，通信费用巨大。现有中国铁通牵头给其提供2M/PCM中继接入，建议上中国联通IP网络，减少国际、国内电话长途通信费用，而大厦方面已有交换机，但容量不能满足整座大厦所需（SIMENS330E 640用户+128环路中继），又不愿意重复投资，为了解决实际问题，增设了IP网络智能交换系统。

方法：

        IP网络智能交换系统容量为：240线用户+48线环路中继+32线来电显示

    中继+64线智能用户接口+2路2M/PCM接口。

好处：

原大厦交换机环路中继中64线长话中继与IP网络智能交换系统64线智能用户接口连接，IP网络智能交换系统32线来电显示中继连接中国电信IP网关（系统自动加发IP接入号17900）；48线环路中继与市话中继线连接，2路2M/PCM接口与中国铁通IP网络，同时，系统给大厦提供240线新增用户分机。
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 参数设置 

 1、前提与假设

    假设原SIMENS330E交换机字头资源分配表为:
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          IP智能交换网络系统字头资源分配表为:
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 2、两台交换机相互拨打过程

    这样设置成后，两台交换机之间的相拨的拓扑图如图10-4所示：
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    所有分机经过铁通拨打长途的方法：

用SIMENS330E交换机，则用户拨6XXXX；

用IP智能交换网络系统，则用户拨XXXX。

所有分机经过电信拨打市话的方法：

    用SIMENS330E交换机，则用户拨5XXXX或6XXXX(IP智能系统会自动

选择路由打长话或市话)；

用IP智能交换网络系统，则用户拨XXXX。

其中XXXX代表实际外线电话号码。

    3、IP智能交换网络系统中参数的设置过程:

A、进入本机字头参数设置，重新定义字头含义，如下表所示:
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    B、进入环路中继参数设置界面，设置路由。

入电信网，途径路由1拨打电话。进入SIMENS330E 交换机的分机 ,途经路由2。在设置时，根据实际的中继数量设置路由为1 的中继数量和路由为2 的中继数量，走电信网也可打长途自动加发IP接入码，把“运营商接入号”设为“加发”，如表。
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    C、进入数字中继、E/M中继、载波参数设置界面，设置路由。

    入铁通IP拨打长途, 途经路由 0，故将路由设为0，如表。
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    这样，用户拨打长途电话时，IP智能交换系统会在所拨号码前自动加发运营商接入号，即拨的是IP电话。

以上仅以新装交换机用户和集团用户两实例来说明IP网络智能交换系统的解决方案，其实IP网络智能交换系统的应用非常广，除以上两个应用外,还可广泛应用于宾馆用户、移动用户等，其市场份额和所带来的经济效益都是非常可观的。以上的解决方案仅供参考，因为它的解决方案与实际情况密切相关，脱离实际情况来谈论出来解决方案是难以付诸实施，在实际应用中遇到问题欢迎与我公司技术部联系咨询。

10.3  商务专线（经理—秘书功能）

可以将直线电话接入交换机，进行集中管理，而不影响其作为直线电话的使用特点，提机即可出指定中继，外线呼入直接振入该话机，与直线电话无异。（使用交换机的分组功能）

这样带来的好处有：

1．可以对直线电话进行有效的控制与管理，无需去电信局，即可查询某话机的话费使用等情况。

2．二合一：使用一部话机，既可以打外线电话，也可以打内线电话。

3． 一分二（经理－秘书功能）：根据需要，可以将经理的电话（8308）设为本地提机（免拨零出局），等级为国际长途，而秘书的电话（8301）白天可打市话，晚上只能打本局；外线呼入的电话振入秘书的分机，由秘书应答，并可在征得同意的情况下转给经理。如秘书不在，经理可拨*155*代接呼入电话。

操作步骤：

1） 进入“分机参数设置”界面，将经理和秘书的分机分别按下面内容设置：
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  设置完成后，必须经保存下载后，才能生效。

2） 进入“环路中继参数设置”界面，将经理专用中继端口设置为：
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  设置完成后，必须经保存下载后，才能生效。
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10.4  校园系统

校园系统是面向广大师生的，师生主要使用帐号或电话卡（新业务功能）拨打电话，故在设置分机参数时，应将每部安装学生宿舍里的分机的新业务功能1和新业务功能2的权限都设为允许拨打，并且在设置用户时，对要帐号的学生分配一个帐号且存入一定的押金。这样，学生便可使用帐号或电话卡拨打电话，他们用帐号可以在任意的双音频话机上拨打本地、国内和国际电话，通话费用直接存入他的私人帐户下，帐目准确、时、清晰。他们若用电话卡在具有新业务功能的电话上可以拨打电话，则其通话费用记在其电话卡内。这一项业务尤其适合于各大、中专院校的学生和各大集团公司的职员。
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10.5  分组交换

 当一幢大楼有一台交换机，而大楼内有数个公司或写字间，使用分组交换功能，可以使各个单位（公司或部门）都像拥有一台自己的交换那样，各个单位互不干扰，中继出、入也各管各的，而它们的监控、管理、计费则集中由大楼管理部门来进行。

  1．将每个单位的分机和中继的“组号”都设为相同，各单位间组号都不相同。

  2．分机不能通过外单位的中继线出局。

  3．如将分机类别设置为“跨组禁止”，则该分机不能呼叫外单位分机，但可以呼叫本单位分机。
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第十一章  系统性能参数
11.1  交换特性

       交换方式：时分交换

话 务 量：0.16至1.0er1（对专用中继线）

话机接口：脉冲拨号或双音多频

11.2  传输特性
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11.3  信号特性
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第十二章  软件开通步骤
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第十三章  常见问题解答

一、  话务软件设置的几个简要过程

1．话务软件的正确安装（打印机驱动程序，交换机随机话务软件）。

2．显示卡，打印机，电脑串行口设置。

3．上载交换机系统板级参数并保存。

4．根据交换机的使用及本地区实际情况，对“本机字头”、“对端局字头”、“加发字头”重新增设及对默认值的重新定义，并保存下载。

5．对分机参数，弹性号码，中继参数再定义。并保存下载。

6．在计费参数“用户设置”栏中注册用户（分机用户，帐号用户），并根据实际需要定义成不同类型。

7．根据当地市话局计费要求，对“计费参数”内费率进行调整。

二、  如何实现虚拟网功能（使用环路中继的交换机用户）？

第一步，进入分机参数，设置相应端口的“提机方式”参数为“本地提机”，并选中该端口下载至交换机。   

第二步，进入“对端局字头管理”设置“转移局向”字头（一般来说设成“*”）并下载。

实现虚拟网功能后，分机拨打内线*+分机号，分机拨打外线则直接拨打，无需拨出局代码（0）。

三、  如何设置分机（日服，夜服）等级、IP权限与新增业务权限？

例如：888分机白天为“国内长途”，夜里等级为“市话”，可打IP，也允许拨打300卡。操作步骤如下：找到相应分机“888”并定位栏，在该栏中将日服等级设为“国内长途”，夜服等级设为“市话”，IP设为“允许拨打”， 把“新增业务1”项设成“允许呼叫”（需在“对端局字头管理表”中定义，把“300”权限定义为“新增业务1”），然后下载该分机参数即可。

四、怎样分组？

例如：交换机容量为80+8，其中8条中继中有2条公用，6条分别给6个人用，假定6条专用线分别给端口000、001、002、003、004、005用。

第一步，如主机板图，将第6位开关置OFF；

第二步，进入“第0层分机”，修改0000、0001、0002、0003、0004、0005端口组号分别为1、2、3、4、5、6，设好后下载；

第三步，进入“环路中继”参数设置，把中继号为0，1，2，3，4，5的中继的组号，分别设成1，2，3，4，5，6。设好后下载。

特别强调的是：中继公共组（0组）应依次放在专用组的后面。

五、怎样设置IP字头自动加发、出局号不加发？

     分机拨出局代码后，交换机对再次拨出字头分析处理后，自动在拨出字头前加发几位自定义数字。

     例如：分机拨0字头出第一条中继，对“021”字头自动加发“17908”，分机拨0字头出第一条中继，对“020”字头自动加发“17911”。

第一步，进入“环路中继参数”。“运营商接入号”设为“加发”，“出局号”设为“不加发”。

第二步，进入“对端局字头管理”中，把“17908”、“17911”字头设成“IP国内1”，“路由”与“环路中继参数”相同。

第三步，在“IP字头加发管理”中，字头“021”对应运营商接入号为“17908”。“路由”与“环路中继参数”相同。保存并下载。字头“020”对应运营商接入号为“17909”。“路由”与“环路中继参数”相同。保存并下载。

这样：当在交换换上拨0-021XXXX，而实际上发出的是0－17908021XXXX；

      当在交换换上拨0-020XXXX，而实际上发出的是0－17909020XXXX；

六、如何实现间接局或专网交换机出市话线？

     交换机拨打间接局或专网交换机内部是无话单的，但通过间接局或专网交换机出局则有话单。

1、进入“本机字头管理”，设置间接出局字头及路由并下载。

2、进入“环路中继”设置间接局路由，间接局号（对端交换机出局号码）。保存并下载。

七、怎样设置和使用帐号？

     本系统可提供3072个帐号，和分机一样，可有不同使用权限，日服，夜服等级IP权限。例如，要设置帐号1234，该用户打国内长途不允许押金透支，预付款50元。

第一步，进入计费系统用户设置。点击“增加用户”。输入用户名，用户类型为押金用户，点击“增加帐号”，输入帐号“1234”，修改帐号“1234”，修改等级为“国内长途”，单击“保存下载”，存押金“50”元。

第二步，在任何一部分机上，拨1581＋1234＋****（四位密码），听见证实音。

第三步，拨打：##+帐号（1234）＋密码（****）+出局号＋电话号码。

当密码被忘记，则应在“用户设置”内进入该用户，把该用户的密码清除掉，并重新设置。修改密码采用1580＋帐号（****）＋密码（****）。　

八、交换机与电脑不能联机的原因

1．对只用交换机COM1口的用户：

A、检查电脑COM口的设置；

B、通信线是否有断线，焊接点是否脱落虚焊，是否按图连接正确；

C、电脑COM口接口硬件电路是否有故障，必须电脑专业人员检修。

2．对用交换机COM1口、COM2口的用户：

    用随机光盘软件时，交换机COM２口只能监控，不能设置，此时，主机板

第七位开关置OFF状态。

    用COM2口接其它软件（酒店管理软件）时，交换机送ASCII码到该系统，

此时，主机板第七位开关置ON状态。

3．交换机硬件电路故障：495通讯模块，82C51通讯接口芯片。

九、交换机如何扩容？

     一般步骤为：1、板类型设置并保存；2、下载板极类型；3、进入该板。相应的端口，进行端口参数设置。

     例如：增加一块用户板，假如原来交换容量是80用户+8 中继，变成88+8，另加的8门分机可以拨打市话，则操作过程如下：

以维护员身份登录话务软件，进入板极参数设置界面，将其一空余位置定义用户板，保存并下载，进入“第0层分机”参数界面，修改新增加的分机参数后下载即可。

十、对用户有哪些具体操作？

1．注册用户  进入”用户设置” 界面，点击增加用户，输入用户名称，定义用户类型，增加分机和帐号，最后保存。

2．管理注册用户

结算单个或多个用户。

查询用户话单。

修改用户名。

再定义用户类型（押金用户，不结算用户，按月结算用户）。

增加用户押金。

修改透支金额。

闭锁，开放用户等级权限。

按“刷新”，了解用户实时状态（押金，闭锁）。

3．结算用户  选中该用户，确认结算起止时间（一般采用默认时间），选择结算话单类型，选择结算后对该用户处理，最后按结算按纽。

注：查询话单、结算话单时间的一致性，否则影响查询的话单、结算的话单值的一致性。

十一、分机无信号音由那些因素导致？

  1．检查电缆线路。

2．对方分机设“免打扰”，对方拨“150”。

  3．有电流声(摘机时,电话机工作指示灯亮)：

① 分机处于闭锁状态: 进入话务软件内分机参数栏,用鼠标选中该栏校验，

   检查分机字头是否为‘E’。

② 分机等级处于‘禁止使用’状态：进入话务软件内分机参数栏,用鼠标

   选中该栏校验。

  4．相应硬件电路故障（光耦4N25，芯片 74LS14 ，6V稳压管）

十二、有拨号音，但不能正确发号，为什么？

 1．拨号出现忙音。

 2．对方分机忙，出现忙音后拨“3”，则会出现“证实音”。

 3．出现空号音：本机字头里没有所拨号码字头。

① 对方分机被“禁止使用”；

② 对方话机没挂好。

 4．拨号音不断：

① TONE板故障；

② 本分机芯片3067坏。

 5．分机为“跨组禁止”。

十三、听到回铃音，无人接听拨内线，为什么？

 1．对方电话故障；

① 离位转移“151A”；

② 遇忙转移“156A”。

 2．线路故障；

 3．对方分机设有“转移”功能：

 4．交换机硬件电路故障（5V继电器，芯片2803）。

十四、拨外线不通，为什么？

 1．对端字头管理表：

① 没有该字头；

② 号长小于实际号长；

③ 设加发字头。

 2．分机等级不够，拨“162”听等级。

3．中继参数：

① 路由对不对；

② “加发”项设置为加发，而实际无加发；

③ 中继开关置成了“OFF”。

十五、拨通但会断线，为什么？

     1．有“限时”功能；

     2．计费方式中设成“反极计费”，但无反极信号；

     3．中继线路有故障；

4．中继板上摘机电路。

十六、中继入内线时，以下问题值得注意。

1．不能直拨分机。

① 线路对DTMF衰耗太大；

② 中继提示音太响；

③ 对方如果是来电显示信号，则有可能来显信号格式需调整。

2．中继参数内开关处于关闭状态。

3．中继是转接状态不能转内线。

① 转接方式设置是直接拨号不是拍叉拨号，拍叉时间是否过长过短；

② 该内线分机设成了“外入禁止”。

4．入内线是否有限时。

5．硬件电路有故障。

十七、电瓶工作不正常的原因

     1．电瓶没电，交换机对电瓶只能浮充，电瓶没电一般情况下要拿到电瓶店先充足再用。

 2．电瓶开关没打开。

     3．以下两种情况应启动电瓶复位按钮：

① 电源箱先接上市电（交流220V），后接电瓶，应人为按电瓶复位按钮，电源充电板才回给电瓶充电；电源箱先接电瓶（电瓶已充电），后接上市电（交流220V），则不需启动电瓶复位按钮。

② 因负载引起电瓶过流，或因电瓶长期放电而欠压（低于43.6 V），电源会自动启动保护电路，此时，电源充电板会切断电瓶供电，电源发出告警音。待负载正常、电瓶不欠压（高于43.6V），应人为按电瓶复位按钮，电源充电板才回给电瓶充电，电源工作恢复正常。

③ 停电（市电220V）时，电源蜂鸣器会发出“嘟…嘟…嘟”的告警声，表示只有电瓶供电，当发出急促“嘟·嘟·嘟”时表示电瓶欠压，应撤断电源。

4．电瓶应是4X12V，大于或等于80AH。　

十八、电源会出现哪些故障？

1． 220V，2A保险烧

① 电源滤波器坏；

② 480V压敏坏；

③ 直流负载有故障（EXT.TRK.TONE.CPU.SCPU）。　

 2．48V，5A坏

① 直流负载故障EXT.TRK.TONE；

② 场效应管1024坏，场效管350坏；

③ 电压抑制器坏15A、6A。

 3．不能浮充电

① 电瓶开关没打开，电瓶复位没按一下。

② 水泥电阻10W、10欧姆坏、PTC2坏。

③ 电瓶串联不正确。

 4．线头接触不好。

附录一  分机编程速查表
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附录二  数字交换机接口
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一、  接口类型

4线2E/2M（DTMF）     4线1E/1M（DTMF）

2线2E/2M（DTMF）     2线1E/1M（DTMF）

4线2E/2M（MFC）*     4线1E/1M（MFC）*

二、技术指标

输入输出阻抗：600Ω

话路频带带宽：300Hz ～ 3400Hz

E/M 电压、电流、阻抗：

    输出：电压±48V，阻抗300Ω ～ 3KΩ可调。

    输入：电流10mA ≤I ≤ 30mA，阻抗300Ω ～ 3KΩ可调。

三、供电

正接地或负接地或浮地；

主供电、被供电，各自供电。

四、接法、安装

    选择何种交换机 E/M接口类型，主要取决于对端设备E/M 接口类型，

所以，在连接之前必须详细了解对端设备E/M 接口。

  ① 按E/M接口类型引线分类：
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五、EM中继跳线设置

① 当对端负电源供电时：（常见）

2E/2M方式：

SP2（SP6）第一和第二脚短接，SP3（SP7）于任意位置。

1E/1M方式：

SP2（SP6）第二和第三脚短接，SP3（SP7）第二和第三脚短接。

② 当对端正电源供电时：（不常见）

2E/2M方式：

SP2（SP6）第一和第二脚短接，SP3（SP7）于任意位置。

1E/1M方式：

SP2（SP6）第二和第三脚短接，SP3（SP7）第一和第二脚短接。

母板跳线至-48V（左边）

③ 当对端需本端负电源供电时：（不常见）

④ 当对端需本端正电源代电时：（不常见）

六、EM中继参数调整

R10（R19）视对方环境调整。

P1，P2视对方环境调整。

本端接地（电源箱上）与对端地线应可靠相接。

七、接线接口说明图：
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八、指示灯说明

    EM中继板上共有8只指示灯，共中前4只为第一话路工作指示，后4只

为第二话路工作指示。当去占时，每话路的第一、二只指示灯会点亮。

当来占时，第三只指示灯会点亮。
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一、帧结构

    E1（CEPT），符合G.704和G.706建议。

二、信令方式

No.1中国一号信令。

No.7中国七号信令。

V5.2接口（G.964 G.965）*

30B+D*
三、技术指标

电气和物理特性符合G.703建议，抖动性能符合G.823建议。

比特率：2048Kbit/s。

比特率容差：±50×10-6。

接口码型：HDB3。

时隙：30/32。

输入阻抗：75Ω（不对称同轴电缆接口）。

输入阻抗特性：

              2.5%～5% (51.2～ 102.4KHZ)回波衰减：≥12db

               5%～100% (102.4～ 2048KHZ) 回波衰减：≥18db

               100%～150% (2048～ 3072KHZ) 回波衰减：≥14db

输入信号：对标称值衰减0 6dB （1024KHZ）应正常接收

负载阻抗：75Ω

脉冲（传号）的标称峰值电压：2.37V

无脉冲（空号）的峰值电压：0±0.237V

标称脉冲宽度：244ns

脉冲宽度中点处正负脉冲幅度比：应优于 0.95～1.05

脉冲半幅度处正负脉冲宽度比：应优于 0.95～1.05

传输距离：如果不附加中继设备（光端机），PCM基群信号的传输

           距离为3KM，采用光缆传输的连接如下：
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四、接入方式：全自动接入

     这种方式不仅能实现直拨出局呼叫，而且还能实现直拨入局呼叫。

在出局呼叫时，用户分机只听一次拨号音－－DoD1（direct outward

 dialling-one）。直拨入局呼叫也即外线电话可以直接拨到分机用户

——DID(direct inward dialling)或DID（direct dialling in），

采用这种接入方式的用户单位相当于市话局的一个电话支局，其各个分

机用户的电话号码要纳入市话网的编号之中。

五、指示灯说明

     当每一层两个数字口中的任何一个与对端数字接口同步时，该层

负CPU板微机指示灯会加快闪烁。

     当用7号信令时，则：第一只灯闪烁，第二只灯常亮，第五只LINKO

连接指示。

六、接法、安装
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一、技术指标

四线多频（MFC）        

二线多频（MFC）

四线双音频（DTMF）    二线双音频（DTMF）

二、技术指标

线路信令频率和电平：

频带宽度：300Hz～3400Hz；

输入输出阻抗：600Ω；

带内单频脉冲线路信令宽度：

输出：2600Hz±5Hz；—8±1dBm

输入：2600Hz±15Hz；—21—1dBm

脉冲150ms 间隔150ms,允许发送偏差±30ms，接收识别范围≥80ms。

脉冲600ms 间隔600ms，允许发送偏差±120，接收识别范围≥300ms。

三、接法、安装

  ① 四线载波，如下图所示：
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② 二线载波，如下图所示：
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四、接线接口说明图
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五、指示灯说明
     载波中继板上共有8只指示灯，其中每话路有两只工作指示灯，当

去占时，每一话路的第一只指示灯会点亮。当来占时，每一话路的第

二只指示灯会只指示来占信令。
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一、技术指标

信号发送频率：25±3Hz

信号接收频率：16～30Hz

信号发送电压有效值：90±15V

最小接收电压有效值：40±10V

话路频率带宽：300Hz-3400Hz

输入输出阻值：600Ω

二、接法、安装
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三、接线接口说明图
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四、指示灯说明

当占用时，磁石板上相应的指示灯会点亮，以示工作。

附录三  特殊功能板
转接板

    该板使用时，出中继时必须是信令方式，不能是环路中继， 主要

功能就是在运营商不支持离位转移业务时，交换机某分机在离位时，

将所有呼入该分机的来话自动转移到某一固定电话或手机上。

话单存储板

     该板有4个串口，一个接交换机的COM1或COM2口，其余3个功能都

是一样的（相当于扩展口），其中任意一个用来接后台计算机，通过

话单存储板，可把交换机端口扩展虚拟为三个串口。三个串口存储话

单是一样的，实际使用中不能随意更换串口，否则会有话单重复的现

象发生。

     该板话单存储量为3万条，当存储板话单储量大于3万条时，靠前

的话单会按先进先出原则次序丢失。
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